
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αυτόματος  Αναλυτής Πήξης Αίματος 
 

 

 
 

1. Να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης, δηλαδή : 

χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), ινωδογόνο, 

παράγοντες πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII), πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, 

αντιθρομβίνη ΙΙΙ, APCR-FVL, διμερή ινώδους, παράγοντας von Willebrand , von 

Willebrand Ag, θρομβίνη, αντιπηκτικά Λύκου (RVV) και Xa - Heparin. 

 

2. Να είναι τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (random access), συνεχούς φόρτωσης 

(continuous loading), πολλαπλών επιλογών (multitasking). Να εκτελεί ταυτόχρονα 

πηκτικολογικούς, χρωμογονικούς και ανοσολογικούς προσδιορισμούς. 

 

3. Nα διαθέτει ψυχόμενες θέσεις για καλύτερη διατήρηση των αντιδραστηρίων και η 

επώαση των δειγμάτων να γίνεται στους 37 ˚ C.  

 

4.  Να δύναται να πραγματοποιεί θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων, 

standards και controls με χρήση γραμμικού κώδικα (bar code reader). Να κάνει 

αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων κυβεττών, 

αναλωσίμων, δειγμάτων και υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια αισθητήρων 

στάθμης. Να παρέχει προειδοποίηση για τυχούσα έλλειψη. 

 

5. Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των νέων παρτίδων αντιδραστηρίων (Lot 

Numbers).  

 

6. Ο αναλυτής να διατηρεί στη μνήμη του καμπύλες βαθμονόμησης για τουλάχιστον 

έξι διαφορετικές παρτίδες αντιδραστηρίων (Lot Numbers) και να διαθέτει 

λογισμικό με πρότυπες καμπύλες βαθμονόμησης για αυτόματη σύγκριση με την 

πειραματικά προσδιοριζόμενη καμπύλη, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα της 

πειραματικής καμπύλης.  

 

7. Σε περιπτώσεις μετρήσεων εκτός καμπύλης βαθμονόμησης, να πραγματοποιεί 

αυτόματες αραιώσεις, ώστε να διεκπεραιώνει τα αποτελέσματα. 

 

8. Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας. 

 

9. Να έχει φιλικό λειτουργικό σύστημα , δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού 

αποτελεσμάτων, δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων αποτελεσμάτων και 

στατιστικών δεδομένων λειτουργίας. 

 

10. Να είναι ανοικτό σύστημα, δηλαδή να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων. 
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11. Να γίνεται και αυτόματη ενημέρωση του συστήματος των στοιχείων των 

αντιδραστηρίων, των standards και των controls  για ομάδα Lot Numbers, με 

μαγνητικά μέσα (π.χ.CD, DVD, USB stick κ.λ.π.) 

 

12. Να δέχεται ταυτόχρονα, πάνω από 50 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας, 

κάθε είδους και διαστάσεων, και να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτισης δειγμάτων 

χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Επίσης, να δέχεται δείγματα μικρού 

όγκου π.χ. παιδιατρικά, σε ειδικούς υποδοχείς.. 

 

13. Να διαθέτει  πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Εξετάσεων και Αποτελεσμάτων. Να 

διαθέτει αυτόματο προγραμματισμό συνεχούς ανάλυσης με σύγκριση 

αποτελεσμάτων. 

 

12. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ, δυνατότητα 

σύνδεσης με LIS (Laboratory Information System) και Ηοst Computer. 

 

13. Να διαθέτει δύο διανεμητές (pipetors), ο ένας για τα δείγματα, τα standards και τα  

controls  και ο άλλος για τα αντιδραστήρια..   

 

14. Να διαθέτει μεγάλη επάρκεια κυβεττών επί του αναλυτή (τουλάχιστον 200 

κυβέττες στη φόρτωση), χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη. 

 

15. Η εξέλιξη  των μετρήσεων να παρακολουθείται από την οθόνη του Η/Υ  

και να δύναται να εκτυπωθεί. 

 

16. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου και εντοπισμού τεχνικών βλαβών. 

 

17. Να εκπλένεται αυτόματα και χωρίς επέμβαση του χειριστή, τόσο κατά το ξεκίνημα, 

όσο και μετά το πέρας της ρουτίνας του εργαστηρίου. 

 

18. Ταχύτητα αναλυτή, τουλάχιστον 300 δοκιμασίες (test)/h. 

 

19. Να κατατεθεί εγχειρίδιο λειτουργίας (operation manual) και συνοδευτικά έγγραφα 

τεχνικών περιγραφών.  

 

20. Οι προς κρίσιν εταιρείες, να προσφέρουν υποχρεωτικά, εκτός από τον βασικό 

αναλυτή και έναν εφεδρικό αναλυτή για χρήση κατά την εφημερία. Ο εφεδρικός 

αναλυτής (back up) να έχει την ίδια  παραγωγικότητα , να εκτελεί όλες τις 

απαραίτητες εξετάσεις (αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος 

κειμένου) και να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια, standards και controls με τον 

βασικό αναλυτή. 

 

21. Οι προς κρίσιν εταιρείες, να προσφέρουν υποχρεωτικά Η/Υ με πρόγραμμα LIS 

(Laboratory Information System) και εκτυπωτή γραμμικού κώδικα (bar code 

reader). 
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22. Να υπάρχει άμεση τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία.  

 

23. Να πληρεί τα διεθνή standards ασφαλείας και να διαθέτει CE MARK. 

 

24. Ο προμηθευτής να καταθέσει απαραίτητα, κατάσταση Εργαστηρίων και Κέντρων 

που χρησιμοποιούν αναλυτές και αντίστοιχα αντιδραστήρια με τα προσφερόμενα 

(πελατολόγιο), ώστε να τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή 

 


