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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο: «Συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας  

του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του», (CPV: 31625100-4) 

προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με  διάρκεια 

σύμβασης ένα έτος με δικαίωμα ετήσιας παράτασης , παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση 

απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε 

εργάσιμων ημερών αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης 

στην ιστοσελίδα του φορέα μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ 

(www. Promitheus.gov.gr)  όπως καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά 

με τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για 

τη σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

      

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

 

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Στο κεντρικό κτήριο του Νοσοκομείου και στα Παραρτήματά του υπάρχουν εγκατεστημένα τα 

παρακάτω συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, τα οποία αποτελούνται από τοπικούς 
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πίνακες πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, πυροκροτητές, πυρανιχνευτές, μπουτόν, φαροσειρήνες, 

ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης πυράντοχων θυρών, κλπ. Αυτά περιγράφονται παρακάτω: 

1. Κεντρικό κτήριο Νοσοκομείου 

Υπάρχουν εγκατεστημένοι τέσσερις (4) μιμικοί πίνακες της Global Fire, 32 ζωνών, δύο (2) στα 

συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Υπόγειο Ε΄ Πτέρυγα) και δύο (2) στο Τηλεφωνείο (1ος όροφος, Β΄ 

Πτέρυγα), οι οποίοι λειτουργούν αμφίδρομα και είκοσι πέντε (25) τοπικοί πίνακες, που είναι 

συνδεδεμένοι με τους μιμικούς πίνακες του Τηλεφωνείου και των συνεργείων, δίνοντας σήματα fire 

και fault, σε συγκεκριμένες ζώνες που βρίσκονται στους παρακάτω χώρους του Νοσοκομείου: 

• Πτέρυγα Α΄: 

1) Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία): Συμβατικός πίνακας της Univel FP9500, 12 ζωνών 

2) 1ος όροφος (Μ.Ε.Λ.ΟΙ.): Συμβατικός πίνακας της ΙΝΙΜ, 12 ζωνών 

3) 2ος όροφος (Β΄ ΠΠΚ): Συμβατικός πίνακας τηςUnivel FP9500, 7 ζωνών 

4) 3ος όροφος (Χειρουργική): Συμβατικός πίνακας τηςUnivel FP200, 2 ζωνών 

5) 4ος όροφος (Α΄ Παιδιατρική): Συμβατικός πίνακας της Gent, 8 ζωνών 

6) 5ος όροφος (Μ.Ε.Θ.): Συμβατικός πίνακας τηςUnivel FP400 

7) 5ος όροφος (Μ.Α.Φ.): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της ΙΝΙΜ, ενός (1) loop 

• Πτέρυγα Β΄– Δ΄: 

1) Ισόγειο (Ακοολογικό) : Συμβατικός Global Fire mod: Orion, 8 ζωνών 

2) 2 ος  όροφος (Ορθοπεδική): Συμβατικός Global Fire mod: Orion, 8 ζωνών 

3) 3ος όροφος (ΩΡΛ – Οφθαλμολογική): Συμβατικός πίνακας της Inim Smart Line 020-4, 12 ζωνών 

4) 4 ος  όροφος (Β' Παιδιατρική) : Συμβατικός Global Fire mod: Orion, 8 ζωνών 

5) 5ος – 6οςόροφος (Μ.Ε.Ν.Ν.): Συμβατικός Global Fire mod: Orion, 8 ζωνών 

• Πτέρυγα Γ΄: 

1) Ισόγειο (Φαρμακείο - Ενδοκρινολογικό): Συμβατικός πίνακας της Olympia Electronics BS 1634 

2) Ισόγειο (Αποθήκη Οινοπνεύματος): Συμβατικός πίνακας αερίων PL4 

3) 1ος όροφος (Πληροφορική): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης της Univel FP400 

4) 2ος όροφος (Αλλεργιολογικό): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της Olympia Electronics BS R1116 

• Πτέρυγα E΄: 

1) Υπόγειο (Λεβητοστάσιο – Δεξαμενή πετρελαίου): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel 

FP 400 

2) Υπόγειο (Λεβητοστάσιο – Ατμογεννήτριες): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP 

400 

3) Υπόγειο (Μετασχηματιστές): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400 

4) Υπόγειο (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP 400 

5) Υπόγειο (Διακόπτες Μέσης Τάσης): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP 400 

6) Υπόγειο (Πίνακες διανομής Χαμηλής Τάσης): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP 

400 

7) Υπόγειο (Δίπλα στους μιμικούς πίνακες των συνεργείων. Παίρνει σήματα από τον 1ο & 2ο 

όροφο της Ε΄ Πτέρυγας): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της Univel DF 61002 
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8) Υπόγειο (Δίπλα στους μιμικούς πίνακες των συνεργείων. Παίρνει σήματα από τον 3ο, 4ο& 5ο 

όροφο της Ε΄ Πτέρυγας): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της Univel DF 6100 

• Προαύλιος χώρος Νοσοκομείου: 

1) Ισόγειο (Οικίσκος τοξικών αποβλήτων): Συμβατικός της Global Fire mod, Orion, 2 ζωνών 

Όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης του υπόλοιπου κτηρίου του Νοσοκομείου, δίνουν σήματα fire και 

fault, σε συγκεκριμένες ζώνες των μιμικών πινάκων του Τηλεφωνείου και των συνεργείων. 

Επίσης, το κεντρικό κλιμακοστάσιο του Νοσοκομείου απομονώνεται από τα επιμέρους Τμήματα, με 

πόρτες πυροπροστασίας, , οι οποίες συγκρατούνται από ηλεκτρομαγνήτες μαγνήτες, δημιουργώντας 

ένα (1) πυροδιαμέρισμα και ενεργοποιούνται σε περίπτωση σήματος «fire», από τους τοπικούς 

πίνακες των επικοινωνούντων Τμημάτων. 

2. Παράρτημα Λεωφ. Μεσογείων 24 

Υπάρχει εγκατεστημένος ένας (1) διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της UnivelDF 61002 στο ισόγειο 

(Θυρωρείο) του Παραρτήματος, που καλύπτει όλους τους ορόφους του κτηρίου. 

3. Παράρτημα Λεωφ. Συγγρού 290 

Υπάρχουν εγκατεστημένοι τέσσερις (4) συμβατικοί πίνακες (ένας (1) θα εγκατασταθεί εντός του 2023) 

στους παρακάτω χώρους του Παραρτήματος: 

1) Υπόγειο (Χαμηλή τάση): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Olympia Electronics 

2) Υπόγειο (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης που θα εγκατασταθεί 

το 2023. 

3) Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία): Συμβατικός πίνακας της Olympia Electronics BS 636, που καλύπτει 

όλο το κτήριο, εκτός του 1ου ορόφου. 

4) 1ος όροφος (ΚΕ.Π.Π.Α.): Συμβατικός πίνακας της Univel FP 9500, που καλύπτει όλον τον 1ο 

όροφο. 

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

1) Κάθε μήνα ο Συντηρητής έχει υποχρέωση να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των συστημάτων 

πυρανίχνευσης που περιγράφηκαν παραπάνω, με την παρουσία τουλάχιστον δυο (2) τεχνικών, 

κατά τις πρωινές ώρες. 

2) Μετά από κάθε συντήρηση θα δίδεται δελτίο ελέγχου συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου, με παρατηρήσεις και τυχόν επεμβάσεις στα συστήματα. Οποιαδήποτε επέμβαση ή 

αποκατάσταση βλάβης, θα πρέπει να πραγματοποιείται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 

την ημερομηνία ελέγχου. Το δελτίο θα υπογράφεται απο τον υπεύθυνο τεχνικό Συντηρητή και 

απο τον υπεύθυνο τεχνικό βάρδιας του Νοσοκομείου. 

3) Θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ασφαλούς και Καλής Λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 

συστημάτων πυρανίχνευσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περίπτωση ανανέωσης του 

πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Νοσοκομείου και θα σφραγίζεται και το «Βιβλίο Ελέγχου και 

Συντήρησης μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
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4) Κάλυψη σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του χρόνου και των αργιών, επί ποινής αποκλεισμού, για 

αποκατάσταση των βλαβών που θα εμφανιστούν στις εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης και 

Πυρασφάλειας, με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης κατόπιν κλήσης για βλάβη το αργότερο σε δύο (2) 

ώρες. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί, επί ποινής αποκλεισμού, τηλέφωνο 24ωρης επικοινωνίας του 

Νοσοκομείου, με το Συντηρητή 

5) Ο Συντηρητής, μετά από κάθε έλεγχο, θα εγγυάται την συνεχή λειτουργία των συστημάτων και 

ότι δεν θα παραμείνει κανένα σύστημα εκτός λειτουργίας πέραν των δέκα (10) ημερών συνολικά. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους 

συντήρησης ανά ημέρα. 

Η προσφορά που θα καταθέσει ο υποψήφιος Συντηρητής, θα αφορά όλες τις εργασίες ετήσιας 

συντήρησης των παραπάνω συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφαλείας (ηλεκτρομαγνήτες 

πυράντοχων θυρών), συμπεριλαμβανομένων των υλικών συντήρησης, καθώς και όλων των 

ανταλλακτικών που θα προκύψουν, σε περίπτωση βλάβης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση 

που απαιτηθεί, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης, η αντικατάσταση ενός συστήματος 

πυρανίχνευσης ή πυρασφάλειας, για παράδειγμα κάποιος διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας, ο 

Συντηρητής θα πρέπει να τον αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο, χωρίς να απαιτήσει 

επιπλέον τίμημα. 

Επίσης ο Συντηρητής, στο πρώτο δίμηνο της Σύμβασης, θα πρέπει να αποκαταστήσει ή να διορθώσει, 

όποιο σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, ή δεν λειτουργεί, αφού πρώτα προηγηθεί έλεγχος και 

καταγραφή των προβλημάτων. 

3) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτός των προγραμματισμένων μηνιαίων συντηρήσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και 

πυρασφάλειας , ο Συντηρητής θα πρέπει να πραγματοποιήσει την ετήσια συντήρηση των δεκαέξι (16) 

φιαλών FM200 και 𝐶𝑂2 των συστημάτων κατάσβεσης. Συγκεκριμένα:  

 

1. Φιάλες κατάσβεσης FM200 

• Στο χώρο του διακόπτη Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), μία (1) φιάλη 49 Kg με κατασβεστικό υλικό 

HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019) 

• Στο χώρο των Μετασχηματιστών (Μ/Σ), μια (1) φιάλη 64 Kg με κατασβεστικό υλικό 

HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019) 

• Στο χώρο των πεδίων Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ) , μια (1) φιάλη 48 Kg με κατασβεστικό υλικό 

HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019) 

• Στο χώρο των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) , δύο (2) φιάλες 107 Kg  με 

κατασβεστικό υλικό HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019) 

 

2. Φιάλες κατάσβεσης 𝑪𝑶𝟐 

•  Στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου στο Λεβητοστάσιο, δυο (2) φιάλες CO2 των 50 Kg 

(υδραυλική δοκιμή το έτος 2019) 

• Στο χώρο των ατμογεννητριών στο Λεβητοστάσιο , πέντε (5) φιάλες CO2 των 50 Kg 

(υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)  

• Στο χώρο τοθ Control Room της Πληροφορικής , δυο (2) φιάλες CO2 των 50 Kg (υδραυλική 

δοκιμή το έτος 2019) 
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• Στο χώρο των πεδίων Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ) του Παραρτήματος, δυο (2) φιάλες CO2 των 50 

Kg (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019) 

 

 

Στην ετήσια συντήρηση των παραπάνω φιαλών περιλαμβάνονται και τυχόν ανταλλακτικά που 

μπορεί να προκύψουν, όπως πυροκροτητές, αναγόμωση κλπ. 

Μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης θα παραδίδονται τα Πιστοποιητικά και τα Δελτία 

συντήρησης και έλεγχου των φιαλών, στα οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η επόμενη ημερομηνία 

συντήρησης. 

Ο υποψήφιος Συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει επί ποινής αποκλεισμού με την προσφορά τα 

παρακάτω: 

 

• Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται το όνομα του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο 

οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός θα πρέπει να έχει 

εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο, η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση 

πίνακα εργαζομένων της Εταιρείας. 

• Βεβαίωση συμμόρφωσης απο αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 

52Β/2005), η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005). 

• Άδεια λειτουργίας της Εταιρείας του ή απαλλαγή από την άδεια λειτουργίας, απο την 

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται. 

• Πιστοποιητικό εναρμόνισης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας του, σύμφωνα με τις οδηγίες 

2010/35/EU (TPED) και ADR 

• Πελατολόγιο από αντίστοιχους φορείς, για την υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων 

κατάσβεσης 

• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση , συντήρηση, 

συστημάτων πυρασφάλειας 

• Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 που αφορά Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών 

• Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 που αφορά Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία 

• Πιστοποιητικό απο το οποίο να αποδεικνύεται πως η συντηρήτρια Εταιρεία είναι 

αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης σύμφωνα με την 

Υ.Α14165/Φ17.4/373-ΦΕΚ673Β/1993 

• Πιστοποιητικό επάρκειας, απο διαπιστευμένο Φορέα για τουλάχιστον δυο (2) άτομα της 

Εταιρείας, ότι είναι αρμόδια για εργασίες του αντικειμένου της Εταιρείας 

• Με δεδομένο ότι υπάρχουν στο αντικείμενο του έργου συστήματα κατάσβεσης με 

κατασβεστικό υλικό που εμπίπτει στα F-GAS αέρια πυρόσβεσης (το FM 200 - HFC 227ea ) , θα 
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πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ατόμου - τεχνικού, σύμφωνα με 

την οδηγία φθοριούχων αερίων 517/2014 και τον Κανονισμό EC No 304/2008 

• Με δεδομένο ότι υπάρχουν στο αντικείμενο του έργου συστήματα κατάσβεσης με 

κατασβεστικό υλικό που εμπίπτει στα F-GAS αέρια πυρόσβεσης (το FM 200 - HFC 227ea ) , θα 

πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Εταιρίας, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό ΕΚ 304/2008 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2015 

 

Τέλος, ο υποψήφιος Συντηρητής θα πρέπει να πάρει Βεβαίωση απο τον Διευθυντή της Τεχνικής 

Υπηρεσίας , ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με την οποία θα πιστοποιείται ότι πραγματοποίησε 

επίσκεψη στο χώρο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των δυο (2) Παραρτημάτων του, για 

αυτοψία των εγκαταστάσεων, έλαβε γνώση για τις συνθήκες των εργασιών κατέγραψε τα 

προβλήματα και ενημερώθηκε για τις συνθήκες των εργασιών συντήρησης. Σε περίπτωση μη 

κατάθεσης της παραπάνω Βεβαίωσης , η προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 

                                                                                                            


