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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Αθήνα:01/03/2024 
Αριθμ. Πρωτ.:4676 

Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Λ.Μεσογείων 24  
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 
Τηλέφωνο : 2132009842  
e-mail: promithion@aglaiakyriakou.gr  
Πληροφορίες : Παρασκευή Καναβού 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό, με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) Γαστροσκοπίου λεπτής διαμέτρου για τις ανάγκες του 
Τμήματος Ενδοσκοπήσεων των Χειρουργείων του Νοσοκομείου» (CPV: 33100000-1), που αφορά 
σύμβαση εφάπαξ και προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 29.140,00€  (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση των απόψεών σας επί των τεχνικών 
προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  
Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται εντός (15) δεκαπέντε 
ημερών, αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα 
του φορέα μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. 
Promitheus.gov.gr), να καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς 
διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη 
σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

mailto:promithion@aglaiakyriakou.gr
http://0317.syzefxis.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΛΕΠΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 29.140,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 

1.) Βίντεο Γαστροσκόπιο υψηλής ανάλυσης FULL HD ENDOSCOPY λεπτής διαμέτρου. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο 
αισθητήριο εικόνας πολύ υψηλής ανάλυσης.  

2. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος 
της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού 
χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση του 
καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου.  

3. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της 
ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και 
συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής 
του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) 
καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern).  

4. Να διαθέτει σύστημα οπτικού LASER για την μετάδοση των δεδομένων εικόνας πολύ υψηλής 
ανάλυσης που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες χωρίς απώλειες. 

5. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της 
πηγής φωτισμού. 

6. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές 
στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά την 
διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή 
αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου. 

7. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος και σωλήνα εισαγωγής ίση ή μικρότερη από 
5.9mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης.  

8. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.100mm για την διενέργεια όλων των 
επεμβατικών πράξεων και οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 140º μοίρες. 

9. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 210˚, κάτω 90˚, δεξιά 100˚ και αριστερά 100˚. 
10. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας τουλάχιστον 2.4mm ή μεγαλύτερο για την διενέργεια  όλων των 

ενδοσκοπικών πράξεων.   
11. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. 
12. Να μπορεί να συνδεθεί με τον βίντεο επεξεργαστή FULL HD τεχνολογίας ELUXEO του 

Νοσοκομείου για την πλήρη συμβατότητα και λειτουργία μεταξύ των υποσυστημάτων. 
13. Το γαστροσκόπιο να είναι συμβατό με τον υφιστάμενο πύργο Fujifilm που υπάρχει στον χώρο 

των Χειρουργείων.  

 

2.)  Πιστοποιήσεις  - Εγγύηση  

1. Να διαθέτει επίσημο εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.  
2. Να παρέχεται από την εταιρεία εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη 

βέλτιστη χρήση του συστήματος. 
3. Να καλύπτει τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει CE Mark.  
4. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001και ISO 13485 (τα ισχύον). Ο 

προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001ή ISO 13485  (για εμπορία και τεχνική 
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υποστήριξη – τα ισχύον) και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/2004.  

5. Η προσφορά να συνοδεύεται με έντυπο και φύλλο συμμόρφωσης με την σειρά που δίδονται οι 
προδιαγραφές και σημειωμένη αντίστοιχη παραπομπή στο έντυπο. 

6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. Ο προμηθευτής να 
είναι εκπαιδευμένος ως προς το προσφερόμενο είδος και ικανός για την τεχνική του υποστήριξη 
και συντήρηση. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για την κάλυψη της 
ανωτέρω προδιαγραφής στο ακέραιο).  

 


