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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με τίτλο: «Προμήθεια πλήρους Ελεγχόμενου Συστήματος Καταστολής Ασθενών» (CPV: 

33172100-7) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 26.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί 

όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε ημερών 

αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα 

μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. Promitheus.gov.gr)  όπως 

καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη 

σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

      

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Πλήρες Ελεγχόμενο Σύστημα Καταστολής Ασθενών με Χρήση Αναισθητικού Πτητικού  

Αερίου (SEVO/ DES / ISO) Μέσω Αναπνευστήρα για τη ΜΕΘ 
 

Προϋπολογισμός: 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 

1. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κατάλληλο για χορήγηση αναισθητικών 

πτητικών αερίων.  

2. Να διατίθεται σε 3 διαφορετικά μοντέλα χορήγησης αναισθητικού πτητικού αερίου (SEVO/ DES/ 

ISO)  . 

3. Να παρεμβάλλεται στο κύκλωμα του αναπνευστήρα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κοινά 

κυκλώματα αναπνευστήρων των μονάδων εντατικής θεραπείας. 

4. Να είναι κατάλληλο για μονάδες εντατικής θεραπείας ενηλίκων με Tidal Volume από 200 ml . 

5. Να είναι φορητό, μικρού βάρους και μεγέθους. 

6. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής ≥ 5,0’ και κεντρικό κομβίο χρήσης για συνεχή παρακολούθηση 

όλων των παραμέτρων. 

7. Να διαθέτει μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 15 λεπτών. 

8. Να μπορεί να ρυθμίζει απαραιτήτως τις παραμέτρους : MAC, φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος, wash in 

speed τριών επιπέδων, Vol% μέσω MAC . 
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9. Να εμφανίζει στην οθόνη απαραιτήτως τις παραμέτρους :  

 MAC , AGE , HEIGHT , WEIGHT,  Vt, I:E , RATE , WASH IN SPEED σε 3 επίπεδα , Ένδειξη 

επιπέδου αναισθητικού αερίου , Fi/Fe , EtCO2 (αριθμητικά και σε γράφημα), RATE, PEEP, Ppeak, 

επίπεδο χωρητικότητας reservoir αναισθητικού φαρμάκου, υπολειπόμενος χρόνος χορήγησης 

φαρμάκου. 

10. Η ανίχνευση επιπέδου καταστολής (FI/Fe) σε γράφημα να εμφανίζεται στην οθόνη . 

11. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας εισαγωγής του αναισθητικού φαρμάκου, στο οποίο η θύρα 

εισαγωγής να ελέγχεται μέσω της οθόνης του μηχανήματος. 

12. Η μέγιστη χωρητικότητα του reservoir του φαρμάκου να είναι 250ml. 

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης αερίου (VA, CO2). 

14. Να διαθέτει μέθοδο βελτιστοποιημένης χορήγησης αερίου (DOGA) . 

15. Να διαχειρίζεται την ελεγχόμενη παροχή αναισθητικού παράγοντα σε τιμή-στόχο (et) αυτόματα. 

16. Να ανιχνεύει την αναπνοή του ασθενούς. 

17. Η σύνδεση στον αναπνευστήρα να γίνεται στο Υ του κυκλώματος  μέσω ειδικού σωλήνα ασφαλείας 

(ανακλαστήρα – reflector) , στον οποίο να προσαρμόζεται φίλτρο HME για την πλήρη αποφυγή 

διαρροής . 

18. Να φέρει ειδικό σύστημα Scavenger για αποφυγή διασποράς αναισθητικών αερίων (να αποδεικνύεται 

εγγράφως) και να είναι συμβατό με όλους τους αναπνευστήρες, να αποδεικνύεται εγγράφως . 

19. Το σύστημα scavenger να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα ετών. 

20. Το προσφερόμενο σύστημα να φέρει όλους του απαραίτητους οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς 

με ρυθμιζόμενα όρια αυτών απαραιτήτως για τις παρακάτω περιπτώσεις: Apnea, Υψηλό/ χαμηλό 

etCO2, Υψηλό/ Χαμηλό etVA, χαμηλό Vti για την ασφάλεια του ασθενή.  

21. Να υπάρχει χρωματική και ηχητική κατηγοριοποίηση των συναγερμών  

22. Να φέρει απαραιτήτως τις πιστοποιήσεις CE class according to 93/42/EEC class IIb, EN 60601-1, 

IP20. 

23. Να φέρει πιστοποιητικά ISO 13485 , ISO 9001 , ISO 14001, ISO45001, ISO 27001.  

24. Να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 


