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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με τίτλο: «Ιατρικές συσκευές» (CPV: 33100000-1) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 

33.110,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί 

των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε ημερών 

αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα 

μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. Promitheus.gov.gr)  όπως 

καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη 

σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

      

Τεχνικές Προδιαγραφές 

δύο (2) Συσκευών Μηχανικής Υποστήριξης της Αναπνοής μη Επεμβατικού Αερισμού 

για τη ΜΕΘ 

 

Προϋπολογισμός: 9.000,00 € με ΦΠΑ × 2 τεμάχια = 18.000,00 € με ΦΠΑ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Συσκευή παροχής συνεχούς ή διαλείπουσας αναπνευστική υποστήριξης για τη φροντίδα ατόμων που 

χρειάζονται μηχανικό αερισμό, μέσω ρινικής ή στοματορινικής μάσκας, κατάλληλη για χρήση σε 

Νοσοκομείο, για την αναπνευστική υποστήριξη ενηλίκων/παίδων σωματικού βάρους άνω των 5 kgr. Να 

είναι κατάλληλη για επεμβατικό και μη επεμβατικό αερισμό. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Να είναι αμεταχείριστη και το τελευταίο μοντέλο του κατασκευαστή οίκου. 

2. Ηλεκτρική τροφοδοσία 220V/50 Hz AC & DC 24. 

3. Θα πρέπει να είναι ανθεκτική και κατάλληλη για νοσοκομειακή (συχνή και εντατική) χρήση. 

4. Να έχει την δυνατότητα υποστήριξης πίεσης αυθόρμητων αναπνοών (PSV) 

5. Υποστήριξη πίεσης αυθόρμητων αναπνοών με εγγυημένο αριθμό αναπνοών (PCV) 

Modes θεραπείας: 

− PSV – Pressure Support Ventilation με και χωρίς όγκο στόχο 
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− PCV – Pressure Controlled Ventilation με και χωρίς όγκο στόχο 

− PCV(TgV) – Pressure Controlled Ventilation with Target Volume 

− PCV-SIMV – Pressure Controlled Ventilation - Synchronized Intermittent Mandatory 

− Ventilation 

− VCV – Volume Controlled Ventilation 

− VCV-SIMV – Volume Controlled Ventilation with Synchronized Intermittent Mandatory 

− Ventilation 

− CPAP – Continuous Positive Airway Pressure 

6. Να έχει την δυνατότητα υποστήριξης πίεσης αυθόρμητων αναπνοών (PSV) 

7. Υποστήριξη πίεσης αυθόρμητων αναπνοών με εγγυημένο αριθμό αναπνοών (PCV) 

8. Εύρος ρυθμιζόμενης IPAP 5-50cmH2O 

9. Εύρος ρυθμιζόμενης CPAP 4-20 cmH2O 

10. Εύρος παρεχόμενων όγκων από 50 ml έως 1800 ml τουλάχιστον 

11. Η παρεχόμενη πίεση από την συσκευή να ακολουθεί την φυσική αναπνοή του ασθενή και να 

συγχρονίζεται με αυτή μέσω ειδικού λογισμικού. 

12. Ρυθμιζόμενος ελάχιστος χρόνος εισπνοής από 0,3 έως 5 sec περίπου. 

13. Ρυθμιζόμενο σκανδαλισμό εισπνοής σε πολλά στάδια. 

14. Ρυθμιζόμενο σκανδαλισμό εκπνοής σε πολλά στάδια. 

15. Ρυθμιζόμενο rise time σε πολλά στάδια. 

16. Ρύθμιση στην συχνότητα αναπνοών από 4 έως 40 αναπνοές ανά λεπτό για τους ενήλικες και από 6 

έως 60 αναπνοές ανά λεπτό για παιδιατρικούς ασθενείς. 

17. Φωτεινή έγχρωμη LCD οθόνη, με ενδείξεις ρυθμίσεων, modes αναπνοής, συναγερμών, παραμέτρων 

αναπνοής όπως tidal volume, αναπνευστικής συχνότητας, πιέσεων, ύψος διαρροών, λόγος 

εισπνοής/εκπνοής. Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη των παραμέτρων αναπνοής 

όπως tidal volume, αναπνευστικής συχνότητας, πιέσεων, ύψος διαρροών, λόγος εισπνοής/εκπνοής. 

18. Ηχητικούς συναγερμούς ρυθμιζόμενης έντασης έως 85 dΒ για τουλάχιστον: εσωτερική βλάβη, 

βλάβη τροφοδοσίας, χαμηλή, υψηλή πίεση και διαρροή. 

19. Να διαθέτει φίλτρο για σκόνη, καπνό, γύρη κλπ. 

20. Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σε αποθηκευτικό μέσο να παραδοθεί με το σχετικό 

λογισμικό για PC 

21. Μικρό μέγεθος, μικρό βάρος (έως 2,5 kg). Χαμηλή στάθμη θορύβου <30dBA μετρημένη στα 10 

cmH2O και σε απόσταση ενός μέτρου (συμφώνα με το ISO 4871) 

22. Να διαθέτει ενσωματωμένο ελεγχόμενο από τη συσκευή θερμαινόμενο υγραντήρα. 

23. Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία από μάσκες και κεφαλοδέτες για ευκολότερη επιλογή σύμφωνα με τις 

ανάγκες του ασθενή.  

24. Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς και φύλαξης. 

25. Να παραδίδεται με όλα τα συνοδευτικά, σωλήνες, φίλτρα και τρεις στοματορινικές μάσκες. 

26. Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών ετών. 

27. Η συσκευή να διαθέτει CE το οποίο να κατατεθεί με την προσφορά.  

28. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος με ISO 13485 

29. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016.  

30. Ο προμηθευτής οργανωμένο Service και άμεση τεχνική υποστήριξη με απόκριση τεχνικού εντός 24 

ωρών από την έγγραφη η τηλεφωνική ειδοποίηση του από το Νοσοκομείο.  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Led Τροχήλατου Μεγεθυντικού Φακού 

για τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική 

 

Προϋπολογισμός: 150,00 € με ΦΠΑ 

1. Μεγεθυντικός φακός LED 12W ή 24W με τροχήλατη βάση  

2. Στιβαρή κατασκευή μεγεθυντικού φακού με φωτισμό LED και τροχήλατη βάση με 4 ή 5 ρόδες 

3. Μεγεθυντικός φακός με 5 διοπτρίες 

4. Να είναι ιδανικός για ιατρική χρήση  

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος 



6. Ισχύς: 12 W 

7. Τάση λειτουργίας: 220-240 V / 50 Hz 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τριχοειδοσκοπίου 

για τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική 

 

Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με ΦΠΑ 

1. Να μπορεί να απεικονίσει τα τριχοειδή αγγεία με μεγάλη μεγέθυνση καθώς και τη μείωση του 

αριθμού τους, την παρουσία όζων και αιμορραγίας.  

2. Να χρησιμοποιεί τελευταία τεχνολογία οπτικής και να προσφέρει άριστη απεικόνιση με μεγάλη 

ανάλυση εικόνας με τέλεια χρωματική ποιότητα σε πολύ ανθεκτικό και πρακτικό σύστημα.  

3. Να είναι κατάλληλη για καθημερινή και συχνή χρήση.  

4. Η συσκευή  να προσφέρει  μεγάλη ρυθμιζόμενη μεγέθυνση   έως και  200x, καθώς λόγο του 

μεγαλύτερου οπτικού πεδίου  (FOV) μπορεί να απεικονίσει μεγαλύτερο εύρος τριχοειδικών αγγείων 

σε μία εικόνα   

5. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο πολωτή που το καθιστά αξιόπιστο να τραβήξει καθαρές 

φωτογραφίες χωρίς αντηλιές, ειδικά όταν χρησιμοποιείται με λάδι επαφής ή νερό στην επιφάνεια του 

νυχιού.  

6. Η συσκευή να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την νόρμα  Medical Device Directive 93/42/EEC, 

τροποποιημένη κατά  2007/47/EC. 

7. Να συνοδεύεται με απαραίτητο λογισμικό για την χρήση του και την αποθήκευση στοιχείων.   

8. Μεγέθυνση :20x~50x, 200x 

9. Interface: USB 2.0 

10. LED on/off switchable: Ναι  

11. Υλικό: Composite 

12. Λειτουργία Microtouch: Ναι  

13. Έξοδος Output: Picture, Video, Time-lapsed video 

14. Μέτρηση εικόνας: Ναι  

15. Filter/Diffuser: Built-in polarizer 

16. Λογισμικό Software: Dino Capture for Windows 

17. Το κιτ να περιλαμβάνει:  l Μικροσκόπιο, Θήκη μεταφοράς , Λογισμικό Software CD, Εγχειρίδιο 

λειτουργίας Medical, Εργαλείο για Καλιμπράρισμα Calibration target, Καπάκι πλαστικό Front cover 

box 

18. Να παρέχεται 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

15 Επιτοίχιων διπλών ροομέτρων οξυγόνου στήλης (με μπίλια)  

με επιλογέα τριών θέσεων 

για την ΒΠΠΚ 2ος  

 

Προϋπολογισμός: 220,00 € με ΦΠΑ × 15 τεμάχια = 3.300,00 € με ΦΠΑ 

Τεχνικά στοιχεία διπλού ροομέτρου οξυγόνου με επιλογέα: 

 

Το διπλό επιτοίχιο ροόμετρο με επιλογέα τριών θέσεων αποσκοπεί στην ρύθμιση της ροής του αερίου 

οξυγόνου από κεντρική πηγή (λήψη κεντρικού δικτύου) διπλασιάζοντας τις παροχές και προσφέροντας την 

δυνατότητα για τροφοδοσία 2 ασθενών από μία λήψη οξυγόνου. Παράλληλα, ο επιλογέας που διαθέτει στην 

έξοδο να προσφέρει τη δυνατότητα νεφελοποίησης. Το ροόμετρο θα τοποθετηθεί σε επιτοίχια λήψη 

οξυγόνου μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου AFNOR (ρακόρ γαλλικού τύπου NF-S 90-116). 

 

Να διαθέτει: 

1. Δύο σώματα ένδειξης της ρύθμισης (από πολυκαρβονικό υλικό) με κάλυμμα για αντοχή στα 

χτυπήματα και με εσωτερική μπίλια. Η κλίμακα ρύθμισης είναι από 1-15 lt/min ανεπτυγμένη στα 

κατώτερα σημεία για ακριβέστερη ρύθμιση όπου απαιτείται (πχ παιδιατρική χρήση). Οπουδήποτε 



υπάρχει χρωματισμός του σώματος ή της στήλης θα είναι απαραίτητα λευκός (κωδικός χρώματος 

βάσει ΕΝ ISO 7396-1). 

2. Πίεση λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.1 (πίνακας 2) του προτύπου EN ISO 7396-1 και 

της οδηγίας ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009 (ήτοι 4-5 bar) 

3. Είσοδο ταχυσύνδεσμο τοποθέτησης σε επιτοίχια λήψη γαλλικού τύπου (AFNOR) ο οποίος έχει τον 

αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου (λευκό), την ένδειξη του αερίου (Ο2) και το λογότυπο ή την 

επωνυμία του κατασκευαστή. 

4. Έξοδο ρακόρ αρσενικό 12Χ125 για τοποθέτηση είτε υγραντήρα είτε olive 6mm. 

5. Πίεση λειτουργίας μέχρι και τα 4,2 bar περίπου. 

6. Μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο. 

7. Φίλτρο στην είσοδο της κλίμακας για προστασία τόσο του ασθενούς όσο και του ροομέτρου. 

8. Κομβίο ρύθμισης. 

9. Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροομέτρου. 

10. Ο αντάπτορας - επιλογέας είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο για το σκοπό μεταλλικό υλικό για 

προστασία από διάβρωση. 

11. Ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό σύμφωνα 

με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. . Οπουδήποτε υπάρχει χρωματισμός του σώματος ή της στήλης θα είναι 

απαραίτητα λευκός (κωδικός χρώματος βάσει του άρθρου 7 του προτύπου ISO 15002:2008). 

12. Εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που 

χορήγησε την πιστοποίηση. 

13. Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροομέτρου για την βέλτιστη ιχνηλάτιση του. 

14. Την επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή ή και του διανομέα τόσο επί του σώματος 

του ροομέτρου όσο και επί του ταχυσυνδέσμου σύνδεσης στην επιτοίχια λήψη. 

15. Εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα (πρωτότυπο από τον κατασκευαστή οίκο) όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΔΥ7/2480/13-9-1994 

16. Σύμφωνο με το πρότυπο ISO-EN 15002:2008 (Flow-metering devices for connection to terminal 

units of medical gas pipeline systems) 

17. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

δύο (2) Τροχήλατων Ηλεκτρονικών Πιεσομέτρων – Οξυμέτρων 

για την Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική στον 2ο Όροφο 

 

Προϋπολογισμός: 1.850,00 € με ΦΠΑ × 2 τεμάχια = 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

1. Να έχει την δυνατότητα αναίμακτης μέτρησης της πίεσης, καρδιακού ρυθμού και κορεσμού 

αιμοσφαιρίνης και να είναι κατάλληλο για μέτρηση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. 

 

2. Να διαθέτει ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8”, ανάλυσης τουλάχιστον 1024χ768 

εικονοστοιχείων η οποία να παραμετροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και το τμήμα που 

χρησιμοποιείται όπως επείγοντα, χειρουργική κλινική, μονάδα νεογνών, αυξημένης 

φροντίδας,παθολογικές κλινικές. 

 



3. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης πίεσης αλλά και να υπολογίζει 

τον μέσο όρο επιλεγόμενων πιέσεων. 

 

4. Ο χρόνος μέτρησης της πίεσης να μικρότερος των 15 sec με αλγόριθμο υπολογισμού της πίεσης 

κατά την πλήρωση της περιχειρίδας, για την εξοικονόμηση νοσηλευτικού χρόνου και μικρότερης 

δυσφορίας στον μικρό ασθενή. 

 

5. Να έχει δυνατότητα μέτρησης της ορθοστατικής πίεσης (προς επιλογή). 

 

6. Να απεικονίζει τον κορεσμό οξυγόνου, την πληθυσμογραφιή καμπύλη, δείκτη αιμάτωσης (Perfusion 

Index) για την αξιολόγηση της μέτρησης στο σημείο εφαρμογής. 

 

7. Να λειτουργεί με αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων/παίδων είτε μιάς χρήσης και 

νεογνικούς. 

 

8. Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης της πίεσης χειροκίνητα, αυτόματα, ανά χρονικά διαστήματα 

επιλεγμένα από τον χρήστη, να έχει συνεχή μέτρηση και λειτουργία STAT (συνεχείς μετρήσεις επί 

5λεπτο). 

 

9. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας. 

 

10. Να διαθέτει δεδομένα ασθενούς 5.000 μετρήσεων. 

 

11. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία τεχνολογίας ιόντων λιθίου με αυτονομία 

τουλάχιστον 4 ωρών και να έχει δυνατότητα επέκτασης της αυτονομίας με μπαταρία μεγαλύτερης 

χωρητικότητας. Το τροφοδοτικό της συσκευής και ο φορτιστής της μπαταρίας να είναι 

ενσωματωμένος στο μηχάνημα. 

 

12. Το βάρος της συσκευής να είναι μικρότερο των 2.5 Kg. 

 

13. Η συσκευή να μπορεί να καθαριστεί με τα ευρέως διαθέσιμα καθαριστικά/απολυμαντικά του 

εμπορίου 

14. Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, παίδων και βρεφών 

καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας με το πιεσόμετρο. Να συνοδεύεται από αισθητήρα 

οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων/παίδων και με συνδετικό καλώδιο. Επίσης η συσκευή να 

περιλαμβάνει ακόμα 1 αισθητήρα  SpO2 ενηλίκων με συνδετικό, 1 αισθητήρα  SpO2 παίδων με 

συνδετικό  καλώδιο, 1 περιχειρίδα ενηλίκων, 2 περιχειρίδες παίδων, 2 περιχειρίδες βρεφών και 1 

περιχειρίδα μικρών βρεφών 

15. Επιπλέον δυνατότητες να δοθούν προς επιλογή όπως οθόνη αφής, θερμόμετρο άνευ επαφής, 

μέτρηση ορθοστατικής πίεσης, σύνδεση wi-fi , barcode scanner , για μελλοντική αναβάθμιση. 

 

16. Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου στιβαρό με τροχούς με φρένα σε όλους τους 

τροχούς, εργονομικό με καλάθι και θέσεις για τακτοποίηση των αναλωσίμων. 

 

17. Η απόσπαση της συσκευής από το τροχήλατο να γίνεται εύκολα χωρίς ανάγκη χρήσης εργαλείων. 

 

18. Να διαθέτει CEMark. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001. O 

προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 και ISO13485. 

 

19. Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη. 

 

20. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό 

προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του 



προσφερόμενου εξοπλισμού και  να καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του 

τεχνικού προσωπικού στην αντιμετώπιση βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

 

21. Τα παραπάνω να τεκμηριώνονται με φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα φυλλάδια και 

εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

Φορητού Μετωπιαίου Κάτοπτρου ΩΡΛ led (2τεμάχια) 

για την Κλινική ΩΡΛ 

Προϋπολογισμός: 280,00 € × 2 τεμάχια = 560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

1. Φορητό μετωπιαίο κάτοπτρο τύπου LED με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 

φορτιστή. 

 

2. Να είναι εύκολο στην χρήση και στην προσαρμογή.  

 

3. Να διαθέτει φακό προσαρμοζόμενης εστίας και κατεύθυνσης. 

 

4. Να διαθέτει υψηλή ένταση φωτός LED. 

 

5. Να διαθέτει μεγάλη διάρκεια ζωής της λυχνίας LED (≥ 40.000 ώρες).  

 

6. Να διαθέτει αυτονομία πάνω από 3 ώρες συνεχούς χρήσης.  

 

7. Να είναι ελαφρύ και κατάλληλο για εξετάσεις ή επεμβάσεις (≤ 150γρ).  

 

8. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

δύο (2) Θερμοσυγκολητικών Μηχανημάτων  

για τη ΜΕΘ, Οφθαλμολογική & ΩΡΛ Κλινική  

 

Προϋπολογισμός: 3.100,00 € με ΦΠΑ × 2 τεμάχια = 6.200,00 € με ΦΠΑ 

• Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτος χάλυβας . 

• Η λειτουργία της  να είναι ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. Να υπάρχει η δυνατότητα 

καταχώρησης των δεδομένων στην μνήμη. Τα δεδομένα να παραμένουν στην μνήμη ακόμη και σε 

περίπτωση διακοπής της  λειτουργίας  της συσκευής. 

• Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου: 220/240 VAC - 50/60 Hz 

• Να διαθέτει ψηφιακή κονσόλα χειρισμού, με πληκτρολόγιο, ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και 

προγραμματισμό service 

• Να διαθέτει προστασία εισερχόμενων ξένων σωμάτων 

• Να παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων σε 2 σειρές 

• Να διαθέτει αυτορυθμιζόμενη πίεση  

• Να διαθέτει λειτουργία κατάστασης αναμονής  

• Να διαθέτει αντίστροφη τροφοδοσία 

• Αυτόματη έναρξη μεταφοράς  

• Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας 

• Να διαθέτει μετρητή παραγωγής με ηχητικό σήμα συναγερμού (επαναπρογραμματιζόμενος)  

 

 

 

 



Χαρακτηριστικά Συγκόλλησης 

• Χρόνος θέρμανσης: 30 sec (περίπου) 

• Πλάτος συγκόλλησης: 15 mm (rib seal), 12mm (flat seal) 

• Μήκος συγκόλλησης: τουλάχιστον 1mm 

• Ταχύτητα σφράγισης: 8 m/min 

• Ρύθμιση θερμοκρασίας: 50-199o C, με προστασία υπερθέρμανσης  

• Ρύθμιση άκρου σφράγισης 

 

 

Διαστάσεις Κατά Προσέγγιση 

• Πλάτος: 405 mm 

• Βάθος: 290 mm 

• Ύψος: 160  mm 

 

Κατανάλωση 

• Μέγιστη κατανάλωση:  ≤ 330 Watt      

• Μέση ενεργειακή κατανάλωση: ≤70 Watts      

• Τάση: 230 V/50Hz 

 

Επιπλέον Δυνατότητας (προαιρετικά)  

• Τραπέζι έμπροσθεν μηχανήματος 

• Τραπέζι με ρόδες έμπροσθεν μηχανήματος 

• Καλιμπράρισμα 
 

        Πιστοποιήσεις - Εγγύηση 

• Να είναι σύμφωνη κατά DIN 58953-7:2010  

• Να διαθέτει CE Mark 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη (τουλάχιστον) 

• Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα έτη 

• Εγκατάσταση του μηχανήματος στον χώρο και εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΡΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 


