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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό, με τίτλο: «Αντικατάσταση του συστήματος ανίχνευσης υγραερίου των Εργαστηρίων του 

Νοσοκομείου» (CPV: 38431000-5) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 7.500,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση απόψεών σας επί των 

τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε ημερών 

αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα 

μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. Promitheus.gov.gr)  όπως 

καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις προς διαβούλευση τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για τη 

σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

      

1) ΓΕΝΙΚΑ 

Στο Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στα Εργαστήρια που βρίσκονται στον 1ο όροφο της Ε΄ Πτέρυγας, 

υπάρχει εγκατεστημένο εδώ και είκοσι (20) έτη, σύστημα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, για την ασφαλή 

χρήση των λύχνων. 

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει πίνακα πυρανίχνευσης και όχι πίνακα ανίχνευσης αερίου, με αποτέλεσμα να 

είναι πλέον ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Επίσης, οι παλαιοί ανιχνευτές διαρροής υγραερίου 

χρήζουν αντικατάστασης, λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου της πενταετίας. 

Θα πρέπει λοιπόν να εγκατασταθεί ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, για τη κάλυψη των 

αναγκών Εργαστηρίων, για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους, το οποίο θα ειδοποιεί έγκαιρα τη πιθανή 

διαρροή, ώστε να είναι άμεση, οποιαδήποτε επέμβαση αποτροπής ατυχήματος. 

2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναλυτικά θα αφορούν: 
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1. Την αποξήλωση του υπάρχοντος πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου λόγω ακαταλληλότητας, 

λόγω του ότι είναι πίνακας πυρανίχνευσης και όχι πίνακας ανίχνευσης αερίων και την παράδοσή του 

στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

2. Την εγκατάσταση στην ίδια θέση νέου πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου (LPG) οκτώ (8) 

εισόδων με δυνατότητα επέκτασης, τουλάχιστον άλλων οκτώ (8) εισόδων, ο οποίος θα είναι πίνακας 

ανίχνευσης αερίων, κατάλληλος για την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Η προσφορά πίνακα 

πυρανίχνευσης δεν θα γίνεται δεκτήί και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

3. Την αντικατάσταση των τριών (3) παλαιών ανιχνευτών παρουσίας υγραερίου (LPG), λόγω 

παρέλευσης του χρονικού ορίου της πενταετίας, από την εγκατάστασή τους και την προσθήκη ενός 

(1) ακόμα σε παρακείμενη θέση εργασίας. Οι νέοι ανιχνευτές θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου 

ExdIICT6. Οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές παρουσίας υγραερίου θα έχουν, κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω: 

­ Θα είναι συνεχούς λειτουργίας 

­ Θα έχουν περιθώριο σφάλματος μικρότερο του 5% 

­ Θα έχουν χρόνο απόκρισης (Τ90) μικρότερο των 30 sec 

­ Θα μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασιακές συνθήκες εύρους τουλάχιστον από -40οC 

έως 70οC και υγρασίας έως και 95%RH 

­ Θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου ExdIICT6 

­ Βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ55 

4. Την εγκατάσταση νέας καλωδίωσης για την σύνδεση του νέου ανιχνευτή παρουσίας υγραερίου 

(LPG) και των τριών (3) υπόλοιπων με διπολικά καλώδια, αντί τριπολικών και την σύνδεσή τους 

στον νέο πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται 

και η αποξήλωση της παλιάς ακατάλληλης καλωδίωσης. 

5. Τον έλεγχο και τη διασφάλιση ότι και οι τέσσερις (4) νέοι ανιχνευτές που θα εγκατασταθούν θα 

συνδέονται με ανεξάρτητες καλωδιώσεις. 

6. Την αντικατάσταση, για λόγους συμβατότητας, με τον νέο πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, 

των τεσσάρων (4) υπαρχόντων μπουτόν συναγερμού με νέα συμβατά. 

7. Την αντικατάσταση, για λόγους συμβατότητας, με τον νέο πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, 

της φαροσειρήνας και της φωτεινής ένδειξης «STOP GAS», με νέα συμβατά. 

8. Τη σύνδεση, στο νέο πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, των δυο (2) ηλεκτρομαγνητικών 

βαλβίδων αερίου, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο σταθμό σύνδεσης των δύο (2) συστοιχιών των 

φιαλών υγραερίου, που βρίσκεται στο δώμα της Ε΄ Πτέρυγας, ώστε να είναι εφικτή η διακοπή της 

παροχής υγραερίου προς τις καταναλώσεις, σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής. Σε περίπτωση που η 

υπάρχουσα καλωδίωση είναι ακατάλληλη, στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται και η 

αποξήλωση της παλιάς ακατάλληλης καλωδίωσης και η εγκατάσταση νέας κατάλληλης. 

9. Την σύνδεση, στο νέο πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, των δυο (2) αισθητηρίων πίεσης 

υγραερίου (ένα (1) για κάθε συστοιχία), τα οποία είναι εγκατεστημένα στο σταθμό σύνδεσης των 

δύο (2) συστοιχιών των φιαλών υγραερίου, που βρίσκεται στο δώμα της Ε΄ Πτέρυγας, τα οποία θα 

ειδοποιούν, σε περίπτωση πτώσης πίεσης της συστοιχίας που βρίσκεται σε λειτουργία (λίγο πριν 

αδειάσουν οι φιάλες υγραερίου), ώστε οι τεχνικοί του νοσοκομείου να φροντίσουν έγκαιρα για την 

τροφοδότηση των καταναλώσεων με την εφεδρική συστοιχία και την αντικατάσταση των άδειων 

φιαλών. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα καλωδίωση είναι ακατάλληλη,  στις υποχρεώσεις του 

προμηθευτή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση της παλιάς ακατάλληλης καλωδίωσης και η 

εγκατάσταση νέας κατάλληλης. 

10. Τη σύνδεση του νέου πίνακα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου (LPG), με τον μιμικό πίνακα 

πυρανίχνευσης, που βρίσκεται στο υπόγειο της Ε΄ Πτέρυγας, έξω από τα συνεργεία της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, καθώς και την εύρεση Ζώνης, σε συνεννόηση με την συντηρήτρια Εταιρεία των 

συστημάτων Πυρανίχνευσης και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 



11. Την παράδοση στην Τεχνική Υπηρεσία Φακέλου με τα Τεχνικά Φυλλάδια και τις Πιστοποιήσεις των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

12. Τις πλήρεις δοκιμές του συστήματος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου και τη θέση του σε λειτουργία. 

13. Την εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην χρήση του συγκεκριμένου 

συστήματος. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει Βεβαίωση από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ή τον 

νόμιμο αναπληρωτή του, με την οποία θα πιστοποιείται ότι έλαβε γνώση για τις συνθήκες των εργασιών, τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τον τρόπο που θα διεκπεραιωθούν οι παραπάνω εργασίες, επί 

ποινής αποκλεισμού. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της παραπάνω Βεβαίωσης, η προσφορά δεν θα γίνεται 

δεκτή. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 


