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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» προκειμένου να διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

ανοικτό διαγωνισμό, με τίτλο: «Συστήμα Κλινικής Παιχνιδοακοομετρίας και Σύστημα 

Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών Αντικειμενικής Διάγνωσης Ακοής Βρεφών – Παίδων – 

Ενηλίκων», (CPV: 33196000-0) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 58.500,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με εφάπαξ διάρκεια σύμβασης, παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην 

κατάθεση απόψεών σας επί των τεχνικών προδιαγραφών των συνημμένων ειδών. 

  

Όλοι  οι  προμηθευτές,  οι επίσημοι  φορείς  ή  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών  που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται, εντός (15) δέκα πέντε 

ημερών αρχόμενων από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα του φορέα μας (http://0317.syzefxis.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www. 

Promitheus.gov.gr)  όπως καταθέσουν τις απόψεις τους προς το Νοσοκομείο μας, σχετικά με τις 

προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι υποβαλλόμενες απόψεις σας, θα εξετασθούν από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο για 

τη σύνταξη των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών. 

      

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συστήματος Κλινικής Παιχνιδοακοομετρίας VRA/CPA 

(Υποκειμενικής Διάγνωσης Ακοής Βρεφών – Παίδων) 

για το Ακοολογικό Εργαστήριο – Εξωτερικά Ιατρεία – Τμήμα ΩΡΛ 

 

Προϋπολογισμός: 18.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Α/Α 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Περιγραφή Συστήματος  

Κλινικής Παιχνιδοακοομετρίας VRA/CPA  

(Υποκειμενική Διάγνωση Ακοής Βρεφών-Παίδων) 

Εκπαίδευση  

Λειτουργίας 

Απαίτηση 

προδιαγρ

αφών 

Απάντηση -

Προσφορά 

Παραπομ

πή 

1 
Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να στηρίζεται 

στην τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
 ΝΑΙ 

  

mailto:ΠΑΝ.@ΑΓΛΑΊΆΣ
http://0317.syzefxis.gov.gr/
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Να διαθέτει  

1. Δικάναλο Κλινικοδιαγνωστικό ακοομετρητή ( με οθόνη 

Αφής αλλά και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή) 

VRA/CPA με τα κατάλληλα ακουστικά  ερεθίσματα    για 

εξέταση μέσω ακουστικών και μεγάφωνων  Ελευθέρου 

Πεδίου αλλά και οπτικά ερεθίσματα ελεγχόμενα από τον 

VRA/CPA ακοομετρητή  

2. Επιτραπέζιο Η.Υ με μια οθόνη ελέγχου χειριστή με κάμερα 

αλλά και με 3 Οθόνες για ερεθίσματα  VRA Ακοομετρίας   

3.  Ο Η/Υ να διαθέτει  λειτουργικό σύστημα WIN για 

αρχειοθέτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και εκτύπωση 

εξετάσεων. Ο εκτυπωτής να είναι έγχρωμος του εμπορίου 

με κοινά υλικά εκτύπωσης. 

4. Το σύστημα Ελευθέρου Πεδίου να διαθέτει δυο ηχεία  

 ΝΑΙ 

  

3 

 

Κλινικό Ακοόμετρο με επιλογή Παιδιατρικής Ακοομετρίας 

Το σύστημα να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω μετρήσεις: 

1. Ακοομετρία καθαρού τόνου, 

2. Αυτόματη μέτρηση Ουδού,  

3. ακοομετρία ομιλίας,  

4. ABLB, MLB, SISI, DLI, 

5.  φθορά τόνου, (Decay) 

6. stenger, 

7.  Κύριο ακουστικό βαρηκοΐας, 

8.  Ακοομετρία HF (έως 20 kHz), 

9.  Ακοομετρία  πολλαπλών συχνοτήτων, 

10.  Bekesy, 

11.  MLD,  

12. παιδιατρικές δοκιμές ακοομετρίας (VRA, CPA). 

13.  QuickSIN  

14.  δοκιμή TEN,  

Να διαθέτει: 

1. εσωτερική μνήμη flash για υλικό ομιλίας, 

2.  οθόνη αφής  

3.  έξοδοι: AC, BC και FF. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Το σύστημα να διαθέτει κατάλληλα προγράμματα και hardware 

ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ  αναλόγως  των εξετάσεων  

1. ΗΥ με 4 κάρτες γραφικών (video outputs) 

2. 3 Οθόνες LCD  οπτικών ερεθισμάτων για   CPA/VRA 

3. Μια οθόνη χειριστού με κάμερα 

4. 2 Μηχανικά παιχνίδια για CPA/VRA με ηχεία   

5. Τραπέζι στήριξης όλων των τμημάτων 

6. Σταντ για τα παιχνίδια και τα Ηχεία 

7. Ακουστικά κεφαλής  

8. Ακουστικά .INSERT ακοομετρίας 

9. Ακουστικά υψηλής συχνότητας. 

10.  Οστεόφωνο 

11.  Ακουστικά  παρακολούθησης με μικρόφωνο και βραχίονα 

12. .Μικρόφωνο με κλιπ για επικοινωνία μεταξύ ασθενών και 

χειριστών. 

13.  Κάλυμμα σκόνης. 

14.  Διακόπτης απόκρισης ασθενούς. 

15.  κουμπί στρογγυλής τραπέζης για CPA. 

16.  Τροφοδοτικό; 

17.  Καλώδιο σύνδεσης USB.  

18. Εγχειρίδιο χρήστη 

 ΝΑΙ 

  



 

Σημείωση – Παραπομπές – Πληροφορίες Τεχνικών Προδιαγραφών: 

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν 

έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

2. Στη Στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να 

δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας 

αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και 

απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν 

καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5 

Να διαθέτει πλήρη ΔΙΠΛΟ  ακουστικό διεγέρτη. 

Ο διεγέρτης να παρέχει τα παρακάτω ακουστικά ερεθίσματα:  

Ακοομετρία 

1. Κανάλια:..... Δύο διαχωρισμένα και πανομοιότυπα κανάλια  

Ένταση      

2. AC: -10 έως 120 dB HL 

3. BC: -10 έως 80 dB HL AC 

4. HF: -20 έως 90 dB HL 

5. Εύρος συχνοτήτων: .........125-8000 Hz, 8-20 kHz  Ανάλυση 

Freq.: .... 1/24 οκτάβα 

Είσοδος:  

1. Τόνος, 

2. Παλμικός τόνος, 

3. EXT1, EXT2, 

4. Μικρόφωνο,  

5. Εσωτερική μνήμη flash  

    Κάλυψη (Masking): 

6. NBN, WN, SN  

Έξοδος: 

AC L+R, BC, FF L+R,  κάλυψης, HF L+R  

1. Σύστημα επικοινωνίας ................ 

2. Ενσωματωμένη ή εξωτερική οθόνη μικροφώνου: 

3. Ενσωματωμένο ηχείο ή ακουστικά  

4. Τύπος οθόνης - Έγχρωμη οθόνη  αφής 

Να εκτελεί  εξετάσεις : όπως  Αυτόματη Ακοομετρία, ABLB,, 

tone decay, SISI, DLI, MLB, Ten Test, Stenger, Master hearing 

aid, QuickSIN™ (opt.) 

1. Only Plus: Multi Freq., High Freq., Bekesy, MLD 

Decay τόνου, SISI, DLI, MLB, Δέκα δοκιμή, Stenger, κύριο 

ακουστικό βαρηκοΐας, QuickSIN™  Multi Freq  Υψηλή 

συχνότητα,  Bekesy, MLD 

 ΝΑΙ 

  

6 Να διαθέτει σήμανση CE  ΝΑΙ   

7 

Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν εργαστήριο με τις κατάλληλες 

συσκευές Ελέγχου για την περιοδική ρύθμιση των συσκευών 

ακοολογίας κατάλληλες για έλεγχο/ρύθμιση Ακουστικών 

/Οστεόφωνου /Insert (Να αναφερθούν) 

 ΝΑΙ 

  

8 Να αναφερθεί η συμβατότητα με τα διεθνή Πρότυπα  ΝΑΙ    

9 
Ο χρόνος Εγγυήσεως να είναι τρία (3) έτη. – Τουλάχιστον  10ετή 

υποστήριξη σε ανταλλακτικά 
 ΝΑΙ 

  



4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι 

το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, 

που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα 

Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, 

Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα 

υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη 

παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό. 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συστήματος Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών  

Αντικειμενικής Διάγνωσης Ακοής Βρεφών – Παίδων – Ενηλίκων 

για το Ακοολογικό Εργαστήριο – Εξωτερικά Ιατρεία – Τμήμα ΩΡΛ 

 

Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Α/Α 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Περιγραφή Συστήματος 

Ακουστικών Προκλητών (αντικειμενικής Διάγνωσης 

Ακοής Βρεφών – Παίδων - Ενηλίκων) 

Εκπαίδευση  

Λειτουργίας 

Απαίτηση 

προδιαγραφών 

Απάντηση 

-

Προσφορά 

Παραπο

μπή 

1 

Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να 

στηρίζεται στην τεχνολογία των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών. 

 ΝΑΙ 
  

2 

Να διαθέτει φορητό ή επιτραπέζιο Η.Υ.  με σύγχρονο  

λειτουργικό σύστημα WIN για αρχειοθέτηση, 

αποθήκευση, επεξεργασία και εκτύπωση εξετάσεων 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

με κοινά υλικά εκτύπωσης . 

Ο ΗΥ να καλύπτει τις ελάχιστες ζητούμενες  απαιτήσεις  

της κυρίας συσκευής Να αναφερθούν . 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 

ISOLATION ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Εκτυπωτής κλπ. ) για συμμόρφωση του 

συστήματος με τους διεθνείς κανονισμούς  για Ιατρικές  

συσκευές κλάσης ΙΙ 

 ΝΑΙ 

  

3 

Το σύστημα να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω 

μετρήσεις: 

 

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ (Πρώιμα /Μέσα Βραδέα) AEP 

2. Δυναμικά Φλοιού CAEP  

3. ΔΥΝΑΜΙΚΑ αιθουσών Μυογενών Δυναμικών 

(Έλεγχος Ιλίγγου) ,  

4. ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ASSR   με σύγχρονη 

εξέταση δεξιού και αριστερού αυτιού 

5. Ηλεκτρικά Προκλητά δυναμικά για Έλεγχο  

κοχλιακών εμφυτευμάτων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

4 

Το σύστημα να διαθέτει κατάλληλα προγράμματα και 

hardware με δυο κανάλια καταγραφής για ολόπλευρες η 

ετερόπλευρες καταγραφές αναλόγως  των εξετάσεων  
 ΝΑΙ 

  



5 

Να διαθέτει πλήρη ακουστικό διεγέρτη με παραμέτρους 

προγραμματιζόμενες (εντάσεις- συχνότητα κ.λ.π.). Ο 

διεγέρτης να παρέχει τα παρακάτω ακουστικά 

ερεθίσματα:  

 ΝΑΙ 

  

6 

1. Κλικ. 

2. CE-Chirp 

3. TONE BURST  

4. MASKING 

     Με προγραμματιζόμενες συχνότητες, διάρκεια, χρόνο 

πτώσεως- ανυψώσεως.  

5. Ευρέως φάσματος CLICK σε συνδυασμό με υψηλής 

αποκοπής θόρυβο κάλυψης (masking) . 

6. Φωνητικό Ερέθισμα 

7. Σύγχρονο  ακουστικό ερέθισμα, με καθαρούς τόνους  

διαμορφωμένους κατά συχνότητα και πλάτος, για 

ακοόγραμμα τύπου ASSR (Auditory Steady State 

Responses) 

 ΝΑΙ 

  

7 

 

Click Διάρκεια:100 uSec default (με δυνατότητα 

ρύθμισης ) 

Τόνος  Διαρκεια: Up to 500 ms (με δυνατότητα ρύθμισης) 

Τόνος  Τύπος παραθύρου: Rectangular, Hann, Blackman, 

Gaussian, Trapezoidal, Extended Cosine 

Ρυθμός : 0.1 to 100 ανά  second 

Πολικότητα : Rarefaction, Condensation, Alternating 

 ΝΑΙ 

  

8 

 

Μέγιστη Έξοδος ακουστικού ερεθίσματος  : 125 dB SPL 

στα ακουστικά και 90 dB SPL στο μεγάφωνο Ελευθέρου 

Πεδίου 

Περιοχή συχνοτήτων    : 125 Hz-8000 Hz 

 ΝΑΙ 

  

9 Εντάσεις ερεθισμάτων  σε μορφή SPL ή HL  ΝΑΙ   

10 
Ρυθμός ερεθισμάτων μεταβαλλόμενος (Rate) 0,1-100 ανά 

sec 
NAI ΝΑΙ   

11 

Να διαθέτει Ακουστικά  κεφάλης  τύπουTDH η DD 45,  

ισχυρό οστεόφωνο και  ακουστικά INSERT, καθώς   

μεγάφωνο Ελευθέρου πεδίου  επίσης να δέχεται 

ακουστικά τύπου ΟΑΕ.( Probe)  

 ΝΑΙ 

  

12 Όλες οι παράμετροι να είναι ελεγχόμενες από τον Η.Υ. NAI ΝΑΙ   

13 

Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την σύνδεση και 

σκανδαλισμό (triggering) συσκευών ελέγχου κοχλιακών 

εμφυτευμάτων όλων των γνωστών  οίκων κατασκευής 

Κοχλιακών εμφυτευμάτων  

 ΝΑΙ 

  

14 

Να εκτελεί τις παρακάτω μετρήσεις Α.Π.Δ: 

1. Κοχλιογραφία.( Με ειδικά αναίμακτα η 

διατυμπανικά  ηλεκτρόδια ) 

2. ABR με κλικ η CE Chirp 

3. ABR με TONE BURSΤ. 

4. e ABR για κοχλιακά εμφυτεύματα 

5. Μέσα Δυναμικά. 

6. Βραδέα Δυναμικά. 

7. Δυναμικά φλοιού CAEP 

8. Αιθουσαία Μυογενή Δυναμικά ( VEMP o και c ) 

9. Ακοομετρία (ASSR), μέσω Δυναμικών (Auditory 

Steady State Responses) 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Για τις παραπάνω μετρήσεις, να υπάρχουν έτοιμα 

προγράμματα, αλλά και δυνατότητα δημιουργίας 

προγραμμάτων, κατά την κρίση του χειριστή. 

 

NAI ΝΑΙ 
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ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΕΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΑΕ με απαραίτητα τα παρακάτω ελάχιστα 

χαρακτηριστικά: 

 

1. Να εκτελεί ΤΕΟΑΕ ή DP ή και τα δύο μαζί. 

2. Να διαθέτει αποσπαζόμενο PROBE με καλώδιο, 

έτσι ώστε να είναι εύκολη η χρήση σε βρέφη ή 

μικρά παιδιά σε κατάκλιση. 

3. Να είναι ταχύτατο στη χρήση και να έχει έτοιμα 

προγράμματα α) για εξετάσεις Screening, τύπου 

Pass-Fail, β) διαγνωστικές (κλινικές ) ή 

ερευνητικές Ωτοακουστικές Εκπομπές 

 ΝΑΙ 

  

17 

Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα Ηλεκτρόδια πολλαπλών 

και μιας χρήσεως για την εκτέλεση 300 εξετάσεων (να 

αναφερθούν  λεπτομερώς οι ποσότητες υλικών μιας 

χρήσεως για την εκτέλεση  

 

 ΝΑΙ 

  

18 Να διαθέτει σήμανση CE  ΝΑΙ   

19 

Χρήση των προγραμμάτων να είναι απλή και ταχύτατη 

για τις μετρήσεις ακοομετρίας ASSR καθώς και των  

Προκλητών Δυναμικών και να παραδοθούν ΤΑΧΕΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά  

Να δοθεί λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης  χειρίστων  

  

NAI ΝΑΙ 

  

20 

Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν εργαστήριο με τις 

κατάλληλες συσκευές Ελέγχου για την περιοδική ρύθμιση 

των συσκευών ακοολογιας κατάλληλες για 

έλεγχο/ρύθμιση Ακουστικών /Οστεοφωνου /Insert (ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ) 

 

 ΝΑΙ 

  

21 Να αναφερθεί η συμβατότητα με τα διεθνή Πρότυπα  ΝΑΙ    

22 
Ο χρόνος Εγγυήσεως να είναι τρία (3) έτη. – Τουλάχιστον  

10ετή υποστήριξη σε ανταλλακτικά 
 ΝΑΙ 

  

 

Σημείωση – Παραπομπές – Πληροφορίες Τεχνικών Προδιαγραφών: 

6. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει 

απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

7. Στη Στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

8. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως 

απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

9. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το 

συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 

πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 



10. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του 

Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να 

είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα 

σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο 

χαρακτηριστικό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                      

1. Γραφείο Διοίκησης                        

2. Τμήμα Πληροφορικής 

                                                                                                            


